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Art.-Nr. Typ Abbildung

Part No. Type Image

30110 Top Coax Plus

Bezeichnung }’
Description " -
Coax-Kabelentmanteler

Coaxial Cable Stripper

Anwendung

Usage

Abmanteln aller gangigen Coaxialkabel und Festziehen von F-Steckern (HEX 11).
Stripping of all standard coaxial cables and tighten of F-connectors (HEX 11).

Anwendungsbereich

Capacity

0 48-7.5 mm | 3/16"-19/64" | .189" - .295"
F-Stecker (HEX 11) | F-connector (HEX 11)

Kabeltypen

Cable types

Standard Coaxialkabel, z. B. TV-Coax, RG58U/RG59U, RG6, PVC-Flex 3 x 0,75 mm?
Standard coaxial cables, incl. TV-Coax, RG58U/RG59U, RG6, PVC-Flex 3 x 0,75 mm?

Material

Gehause: Polyamid (PA)

Klingen: Spezialstahl, gehértet, Titan-Nitrid-beschichtet

Body: polyamide (PA)

Blades: special steel, hardened and tempered, Titan-Nitride coated

Abmessungen + Gewicht
Dimensions + weight

Markierungsflache
marking space

e

Ursprungsland
Country of Origin
Deutschland
Germany

Zolltarifnummer
Customs Tariff Number
82119300

EAN-Code (EAN 13)
4011391301108

Priifzeichen
Approvals
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Warnhinweis

Warning

Nicht fur Arbeiten an oder in der Nahe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Never use tool on or near live electrical circuits.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Subject to change and errors without notice.

Saurya HSE Pvt Ltd
H.O : C-112A, Kailash Business Park, Veer Sawarkar Marg, Vikhroli (W), Mumbai 400079
E : commercial@sauryahse.com | T: 022 4065 5555 | W : www.sauryahse.com
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Value Driven Safety
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1154 mm | 5.039"
43,5mm | 1.260"

19,7 mm | .709”
30,0mm | 1.181"
50mm | 197"

31,24g | 1.102 0z
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30101 SW11 - Top Coax
Bezeichnung
Description
Zubehor fiir Entmanteler Top Coax
Accessory for cable stripper Top Coax

Anwendung

Usage

Zum Festziehen und Lésen von F-Steckern (HEX 11)
For tighten and open of F-connectors (HEX 11)

Anwendungsbereich

Capacity

F-Stecker (HEX 11) | F-connector (HEX 11)

Material

Gehéuse: Glasfaserverstarktes Polyamid (PA)
Body: fibreglass reinforced polyamide (PA)

Abmessungen + Gewicht
Dimensions + weight
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Ursprungsland
Country of Origin
Deutschland
Germany

Zolltarifnummer
Customs Tariff Number
82119300

EAN-Code (EAN 13)
4011391301016

Warnhinweis
Warning

Nicht fiir Arbeiten an oder in der Nahe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Never use tool on or near live electrical circuits.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Subject to change and errors without notice.

Saurya HSE Pvt Ltd
H.O : C-112A, Kailash Business Park, Veer Sawarkar Marg, Vikhroli (W), Mumbai 400079
E : commercial@sauryahse.com | T : 022 4065 5555 | W : www.sauryahse.com

SAURYA

Value Driven Safety

450mm | 1.772"
42,0mm | 1.654"
17,0 mm | 0.669"

981g | 11020z



